








& SERVIGO TECNICO
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ORINGS

Por que substituir?
Durante o processo de enxdgue, aspiragdo e recirculagdo, as varetas estdo na porta
de enxdgue dos concentrados na mdaquina. Estes O’rings sdo responsdveis pela

vedacgdo destas conexdes neste momento, evitando vazamentos.

PARA VARETAS DE CONCENTRADOS:

SP-4030-052




& SERVIGO TECNICO

FILTRO DA LINHA DE CONCENTRADOS

Por que substituir?

Prevenir a entrada de particulas.

DP-0401-176




ISOLADOR DE PRESSAO INTERNO

Por que substituir?

Prevenir a entrada de sangue.

DP-0401-183
N




& SERVIGO TECNICO

REPARO DAS BOMBAS DE PROPORCAO A/B E UF

Por que substituir?
Prevenir vazamentos e a entrada de ar.
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& NIP0 MANUTENGAO PREVENTIVA DIAMAX

MEDICAL CORPORATION DO BRASL

Numero de Série: Data: _/ _/ Numero de horas:
Julgamento
OK Acoes a serem executadas Msa nuz_al de
ervigo
(cap. 7)
Desinfete o circuito hidraulico de entrada de agua. N&o € necessario quando se realiza .
junto com a desinfecgéo do looping.
Limpe e retire o p6 das placas eletronicas usando procedimentos de descarga .
eletrostatica.
Utilize o Kit de Manutenc&o Preventiva 0-0001-KIT-N para o procedimento anual. Consfﬁz%“ga”“a'
Inspecgao geral, condigdes dos tubos e cabos de energia elétrica
Confirme a condigéo dos tubos de conexao em geral. 711
Confirme a condigédo das conexdes das mangueiras de abastecimento de dgua e dreno. 71.2
Confirme a auséncia de danos no cabo de alimentagdo de energia elétrica. 71.3
Confirme visualmente se ha avarias em todo o equipamento. 71.4
Confirme a auséncia de dobras, danos e deterioracao nos tubos internos. 7.1.5
Confirme que nao existem danos e deterioragéo na carcaga interna e externa da 716
maquina. o
Confirme o funcionamento adequado nos processos das lampadas indicadoras do 717
pedestal. A,
Inspecgao do sistema de dialisato
Confirme a frequéncia de abertura e fechamento das valvulas. 7.21
Confirme a operacéo adequada das valvulas solenoides. 7.2.2
Confirme a operagéo adequada da PR1. 7.2.3
Confirme a operacdo adequada da pressao de deaeragao. 7.2.4
Confirme a taxa de fluxo da bomba de deaeracao (P1). 7.2.5
Confirme a taxa de fluxo da bomba de dialisato (P2). 7.2.6
Confirme a condigéo de operacdo do tanque de deaeracgéo (AS1). 727
Confirme a operacgéo da valvula de alivio (RV1). 7.2.8
Confirme a operagéo da valvula de alivio (RV2). 7.2.9
Confirme a condigéo da tubulagao e auséncia de vazamento na bomba de UF e nas
7.2.10
bombas A/B.
Inspegao do sistema de bomba de sangue
Confirme o funcionamento adequado, auséncia de ruidos anormais e condigao geral do 731
rolete. -
Confirme a oclusao e a taxa de fluxo real da bomba de sangue. 7.32e7.33
Inspecgao do sistema de bomba de heparina
Confirme a operagdo normal da trava do corpo da seringa. 741
Confirme o funcionamento adequado e auséncia de ruidos anormais. 7.4.2
Confirme o funcionamento adequado do sistema de sobrecarga e da micro chave. 7.4.3
Confirme o volume adequado de infusao. 74.4
Inspegao dos sensores
Confirme a condigéo e funcionamento adequado dos sensores de temperatura T1-T4. 7.5.1
Confirme a condigéo e funcionamento adequado dos sensores de condutividade CD1- 752
CDA4. -
Confirme a condig¢édo do sensor de ruptura (BLD). 7.5.3
Confirme a condicéo e funcionamento adequado do sensor de bolhas de ar (ABD). 754
Inspecao de segurancga elétrica
Confirme a resisténcia de aterramento e a corrente de fuga. 76.1e7.6.2
Confirme a condigéo geral, integridade e performance da bateria de backup. 7.6.3
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& NI#20 MANUTENGAO PREVENTIVA DIAMAX

MEDICAL CORPORATION DO BRASL

Julgamento
OK Acoes a serem executadas Manua_l de
Servigo
(cap.7)
Inspecgao dos dispositivos de seguranga
Confirme o funcionamento adequado do alarme de erro de temperatura. 7.7.1
Confirme o funcionamento adequado do alarme de erro de condutividade. 7.7.2
Confirme o funcionamento adequado do alarme de erro de pressao hidraulica. 7.7.3
Confirme funcionamento adequado do clamp venoso (CL) e dos sensores de pressao 774
arterial e venosa. o
Outros

Confirme a condutividade final do dialisato (mS/cm?) = 7.8

. . . ~ ~ . . . Consulte o manual de
Confirme o funcionamento adequado do monitor de pressao nao invasiva, se aplicavel. operacao 1U3271

) . . . . . Consulte o manual de
Confirme o funcionamento adequado do suporte de filtro de endotoxina, se aplicavel. operagao 1U3271

. . . .. Consulte 0 manual de
Confirme o funcionamento adequado da segunda porta do desinfetante, se aplicavel. operacao 1U3271
Confirme o funcionamento adequado do sistema de Bic P6 e utilize o Kit de Manutenggo | Consulte o manual de

. . . . operacéo IU3271 e

Preventiva 0-0002-KIT-N para o procedimento anual, se aplicavel. 1U3276
Desinfete a maquina pelo protocolo da clinica antes de retornar ao uso. -

Instrumentos utilizados:
Condutivimetro, termémetro e manémetro.
Modelo: N°: Calibragao expiraem: _ /_/

Comentarios:

Realizado por: Revisado por:

Cliente:

Disposigdo do Equipamento: ( ) APROVADO PARAUSO ( ) REPROVADO PARA USO

Nipro Medical Corporation do Brasil — Av. Embaixador Macedo Soares, 10735 — Galp&o 22 e 24 - Vila Anastacio — Sdo Paulo — SP CEP 05095-035 TEL (11)
3643-0572 — E-mail: servicotecnico-brasil@nipromed.com
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